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Aparat 25ST iBreeze BiPAP z maską Aparat do wentylacji
pacjenta
 

cena: 3 032,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Sprzęt medyczny

Producent iBreeze

Wysyłka 30 dni

Opis produktu
 

Aparat 25ST iBreeze BPAP z maską

Unikalna technologia 5-cio calowego wyświetlacza dotykowego wraz z pokrętłem nawigacyjnym.

Dzięki funkcji wyświetlania przebiegów czasowych na ekranie urządzenia, lekarz może się zapoznać z większą ilością
szczegółów oddechowych pacjenta. 
Zaawansowany algorytm wentylacji z synchronizacją, zapewnia pacjentowi odczucie prawdziwego, swobodnego oddychania. 
Ustawienie schematu klastra CSS (Cluster scheme setting) reprezentuje ogrom reprezentatywnych parametrów nastawczych.
Lekarz może w łatwy sposób wybrać odpowiednią opcję dla poszczególnego pacjenta i w razie potrzeby dokonać odpowiednich
zmian w każdym momencie.

Nowe unikatowe funkcje aparatu iBreeze: 

Kompaktowy design i przyjazny interfejs użytkownika.
Inteligentny nawilżacz „plug and seal” z ciągłym monitorowaniem poziomu wody dla pełnego bezpieczeństwa.
Mnogość parametrów terapii dla lepszej oceny w warunkach klinicznych.
Unikalny algortym IPR (Intelligent Pressure Release) oferuje większą wygodę podczas prowadzonej terapii oddechowej.

Parametry terapeutyczne: 

Tryb pracy CPAP, S, S/T, T, PC
E-COMP 
Zakres ciśnienia CPAP: 4-20 cmH2O
Zakres ciśnienia IPAP: 4-25 cmH2O/30 cmH2O
Zakres ciśnienia EPAP: 4-25 cmH2O
AVAPS
Statyczna dokładność ciśnienia 0.5 cmH2O
Dynamiczna dokładność ciśn. 1 cmH2O
PS (Wspomaganie ciśnienia) 0-10 cmH2O
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Częstość oddechowa (częstotliwość zapasowa) 0-50 bpm
Czas wzrostu Min 150-900 ms
Czułość wyzwalania wdechu Auto, 1-5
Czułość wyzwalania wydechu Auto, 1-5 
CSS (Ustawianie schematu klastra)

Parametry techniczne:

Waga: 1,35 kg
Rozmiar: 22,2 x 15,5 x 12,2 cm
Wyświetlacz 5 cali, kolorowy, dotykowy
Poziom hałasu (ISO80601-2-7 0) ≤ 30 dB

Funkcje nawilżania:

Zintegrowany nawilżacz
Automatyczne nawilżanie
Podgrzewanie wstępne
Podgrzewana rura
Zabezpieczenie wycieku z przechylonego pojemnika na wodę
Detekcja poziomu wody

Funkcje poprawiające komfort używania:

Detekcja zdarzeń oddechowych
Ramp
Auto ramp 
IPR (Intelligent pressure release)
Autodostrajanie do wysokości
Kompensacja nieszczelności
Auto Wł./Wył. 
Test dopasowania maski
Kompensacja obwodu
Zintegrowany nawilżacz
Automatyczne dostrajanie jasności ekranu
Tryb oszczędzania energii
Zegar i budzik
Możliwość wyboru jednostek miary Tryb oszczędzania energii
Możliwość wyboru języka obsługi urządzenia
Możliwość wykonania autotestu
Raport pacjenta na ekranie głównym
Możliwość podłączenia SpO2, PR

Dodatkowe możliwości aparatu iBreeze:

Zapis danych w urządzeniu (1 rok danych statystycznych, 1 tydzień danych szczegółowych)
Zapis danych szczegółowych na karcie SD (10 lat)
Transmisja bezprzewodowa (Bluetooth, WIFI, GPRS)
Multiplatformowa synchronizacja wymiany danych dla pacjentów i klinicystów (Android, iOS, Web)

SKU: TOW017068
Grupa produktów: Aparaty CPAP i BiPAP
Ilość sztuk w opakowaniu: 1 sztuka
Stawka podatku: VAT 8%

Ostrzeżenie
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To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
 

Galeria
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