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NEW MINISPIR SPIROMETER - with software + oxymeter
 

cena: 8 599,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Sprzęt medyczny

Producent VITALOGRAPH

Wysyłka 14 dni

Opis produktu
 

NEW MINISPIR SPIROMETER - with software + oxymeter 
Spirometr diagnostyczny Minispir Light to atrakcyjny cenowo, łatwy w obsłudze spirometr komputerowy do podstawowego badania
spirometrycznego. Spirometr Minispir Light wraz z oprogramowaniem Winspiro Light, pozwalającym na określenie podstawowych
parametrów dla spirometrii diagnostycznej. Spirometr dostępny jest również z rozszerzoną wersją oprogramowania, umożliwiającą
przeprowadzenie próby bronchodilatacyjnej POST.

Mierzy w czasie rzeczywistym Przepływ / Objętość pętli i krzywej objętość / czas z PRE porównania / POST. Zaawansowane
Interpretacja testu spirometrycznego. Pediatric animacje motywacyjne. Wiek płuc. Test prowokacji oskrzeli w tym nowym Mannitol
protokołu z krzywej odpowiedzi FEV1. Czujnik temperatury do konwersji BTPS.

32 mierzone parametry:

FVC, FEV1, FEV1%, FEV3, FEV3% FEV6, FEV1 / FEV6%, PEF, FEF25% FEF50% FEF75% FEF25-75%, FET, Vext, Lung Age, FIVC, FIV1,
FIV1%, MTP VC, IVC, IC, ERV, FEV1 / VC%, VT, VE, RF, ti, te, ti / t-tot, VT / ti, MVV.
CD instrukcja GB, FR, IT, ES, DE, PT.

Winspiro PRO

jest unikalnym spirometria i oksymetrii oprogramowanie, które jest standardowo wyposażony Minispir. Wszystkie rejestry pacjentów są
pokazane na prostych, pojedynczych ekranów kart pacjentów z dynamicznego zarządzania wszystkimi danych i wykresów.

W opakowaniu: 1 szt.
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• Czujnik temperatury: półprzewodnik (0-45 ° C)
• Czujnik przepływu: dwukierunkowy cyfrowa turbina
• Zakres przepływu: ± 16 l / s
• Dokładność Objętość: ± 3% lub 50 ml
• Przepływ dokładność: ± 5% lub 200 ml / s
• Dynamiczny opór na 12 l / s: <0,5 cm H2O / l / s
• Port komunikacyjny: USB
• Zasilanie: linia zasilana z portu USB
• Wymiary: 50 x 142 x 26 mm
• Waga: 65 g

OXYMETER

• Zakres SpO2: 0-99%
• Dokładność SpO2: ± 2% tra 70-99% SpO2
• zakres częstości tętna: 30-300 BPM
• częstości tętna Dokładność: ± 2 BPM lub 2%

Mierzone parametry

• SpO2 (Baseline, Min, Max, Mean)
• częstości tętna (Baseline, Min, Max, Mean)
• T90 (SpO2 <90%)
• T89 (SpO2 <89%)
• T88 9SpO2 <88%)
• T5 (? SpO2> 5%)
•? Indeks (12s0
• SpO2 Wydarzenia
• tętna wydarzenia (bradykardia, tachykardia)

PC WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA WINSPIRO Light / PRO

• Microsoft Windows: XP, Vista 32/64 bit, Siedem 32/64 bit, 8
• Rozdzielczość: 1024x768 Dysk twardy: 128 MB (256 MB lepsza)
• Gniazdo USB
• Wielojęzyczny: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, NL, CZ, LV, TR, RU, CN, JP

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
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