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Riester ri-scope L2 2,5 V Otoskop z ksenonowym
oświetleniem 2,5 V, rękojeść bateryjna typu C
 

cena: 1 028,00 PLN

Opis słownikowy

Producent RIESTER

Wysyłka 45 dni

Opis produktu
 

Otoskopy Riester typy ri-scope® L

Otoskopy ri-scope® L – najwyższej klasy podręczne urządzenia diagnostyczne z zaawansowaną optyką, redukcją refleksów świetlnych.
Umożliwiają dokładniejszą diagnostykę oraz obniżenie kosztów utrzymania. Dostępne z oświetleniem światłowodowym lub
kierunkowym oraz dużym wyborem źródeł zasilania.

 

Otoskop ri-scope L2 oświetlenie ksenonowe 2,5 V
SKŁAD ZESTAWU:

Zestawy zawierają wzierniki uszne wielokrotnego użytku (1 x 2,0 mm; 3 x 2,5 mm; 1 x 3,0 mm, 3 x 4,0 mm; 1 x 5,0 mm)
Twarde etui
Otoskop ri-scope L2 oświetlenie ksenonowe 2,5 V
Rękojeść ri-scope® L typy C

SKŁAD ZESTAWU:

Możliwość przeprowadzenia testu pneumatycznego
Szklana optyka i jasne oświetlenie
Obrotowa lupka z 3-krotnym powiększeniem
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Wysoce wydajne oświetlenie światłowodowe
Redukcja refleksów świetlnych, równomierne oświetlenie.
Szklana optyka o dużej głębi ostrości i precyzyjne 3-krotne powiększenie obrazu do krawędzi.

 

Rękojeści do ri-scope® L
Solidna rękojeść o wyjątkowych parametrach

Rękojeści typu C

Zasilana dwoma bateriami typu R14 z elektronicznym potencjometrem i funkcją automatycznego wyłączania.

Rękojeści ri-scope® L z technologią rheotronic® umożliwiającą płynną regulację intensywności oświetlenia i funkcją automatycznego
wyłączania po 180 sekundach.

Solidne metalowe rękojeści chromowane na czarny kolor
Złącze bagnetowe umożliwiające szybką wymianę głowicy instrumentu
Łatwa wymiana baterii u podstawy rękojeści
Kompatybilne z głowicami instrumentów ri-scope® i ri-derma® 3,5 V oraz 2,5 V
Opatentowana technologia diod LED i żarówek
Włączanie urządzenia oraz pełnej mocy światła za pomocą lekkiego stuknięcia przycisku
Automatyczne wyłączanie po 180 sekundach
Elektroniczny potencjometr do płynnej regulacji natężenia światła
Diody sygnalizujące włączenie/wyłączenie

SKU: TOW007586
Kod EAN: 4045396140202
Grupa produktów: Otoskopy
Port insuflacyjny: Yes
Stawka podatku: VAT 8%

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
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